Dallas 3-Reihe

* Geeignet zum Verkauf von
Waurstwaren, frischem Fleisch,
Milchprodukte

* Ausstellfliche in Edelstahl mit
760 mm besonders tief!

* Arbeitsplatte aus Marmor 300 mm
% Stauraum mit Tiiren
* Lieferung frei Verwendungsstelle*

Abb.: Esta Dallas 3-3125 mit roter
Frontleiste - standard in grau!

Ausfiihrung:

v’ Steckerfertig

v’ Seitenverglasung

v Umluftkiihlung

v Unterbauklhlung, Stauraum mit Tlren

v' Temperaturbereich Klasse M1:
-1°C bis +5°C

v’ Ausstellflache in Edelstahl mit 760 mm
besonders tief!

v’ Serienmafig mit grauen Seitenteilen
und grauer Frontleiste.
Option: Frontleiste in anderem RAL-Ton

v' 300 mm tiefe Arbeitsplatte aus Marmor

v Zahlplatte aus Glas

v’ Glasfront |aRt sich von oben &ffnen und
ist so leichter zu reinigen

v Beleuchtung unterhalb der Zahlplatte

I@ ‘ v Automatische Abtauung
-‘. v' Tauwasserwanne
5 '1 v’ Zubehdr optional
+_.._300_.| '; Zwischenetage aus Glas,
= ; - Trennscheibe aus Glas mit
=t = Schiebeglasscheiben, gebogen, fiir
o die Bedienseite
& || v’ Kaltemittel und Schaumung
* Die Lieferung “Frei Verwendungsstelle” beinhaltet den sachgemaRen Transport mit einem
luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebulhne. Weiterhin wird von Fachpersonal die Aufstellung
B 1145 J bzw. Einbringung und die Verpackungsriicknahme gewabhrleistet.

Technische Daten
Modell Dallas 3-1250 Dallas 3-1875 Dallas 3-2500 Dallas 3-3125 Dallas 3-3750
Anzahl Tiren im Unterbau 1 2 2 4 4
Breite mit Kopfblende [mm] 1370 2000 2620 3250 3870
Breite ohne Kopfblende [mm] 1250 1875 2500 3125 3750
Hohe [mm] 1260 1260 1260 1260 1260
Tiefe auRen [mm] 1150 1150 1150 1150 1150
Tiefe innen [mm] 760 760 760 760 760
Ausstellflache [m?] 0,95 1,42 1,9 2,37 2,85
Arbeitsbereich [°C] +2/ +4 +2/ +4 +2/ +4 +2/ +4 +2/ +4
Netzspannung [V/Hz] 230/ 50 230/ 50 230/ 50 230/ 50 230/ 50
Kaltemittel R404a R404a  R404aR404pR404a
Klimaklasse 3 3 3 3 3

Technische Daten gemaR EN441
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