Der Link zum KBS Tiefkuhlzelle Kalteaggregat ACK 202 TK bei Kalte-Berlin

ACK 202 TK

Huckepack-Aggregat, nur fur Tiefkuhllagerung

Artikel-Nr.: ACK202TK

lhr KBS Fachhandler :

Kalte-Berlin

Am Pfarracker 41

12209 Berlin

Fon: +49 (0) 30/ 74 10 40 22

Fax: +49 (0) 30/ 74 10 40 21

eMail: info@kaelte-berlin.de

Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Breite 785 mm

i Tiefe 845 mm
Hoéhe 767 mm
Temperaturbereich von  -18 °C
Temperaturbereich bis -22 °C
bei UT 32 °C
Anschlusswert 400 Volt
Anschlusswert 1820 Waitt
Aussenmaterial Stahlblech weil3, blau
Kuhlung Umluft
Abkiuhlleistung Ja
Tauwasserverdunstung Ja
Kéltemittel R 404 a
Kalteleistung 1090 W
Innenbeleuchtung Ja
Bruttogewicht 80 Kg
fur Kdhlrdume bis zu max. m?3 geeignet 9,8 md

Serienzubehor
Kabel fur den Anschlufd der Turrahmenheizung, Tauwasserablaufheizung

Sonstiges

Aggregate mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Beleuchtungs-
Ein-/Ausschalter. Tauwasserverdunsterschale mit Uberlaufrohr. Bitte beachten Sie bei der Planung
des Kuhl-Tiefkuhlzellenaggregates die Umgebungstemperatur, Anzahl der Begehungen am Tag,
Einbringtemperatur der Ware und Raumbeliftung. Dies sind entscheidende Faktoren die mafigeblich
die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei
optimalen Bedingungen erreicht (z.B. max. 10 % Warenumschlag pro Tag). Das Aggregat darf nicht
unter +10&#176;C UT eingesetzt werden, da sonst die einwandfreie Funktion nicht mehr
gewahrleistet werden kann. Bei einer AuRenaufstellung ist ein Wetterschutz ( bauseits ) und eine
Sumpfheizung ( gegen Mehrpreis ) vorzusehen.
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