
 

 

  

 
 
 

CSN 75 
Split-Aggregat 
Artikel-Nr.: CSN75 
 

 

Temperaturbereich von 0 °C  
Temperaturbereich bis 5 °C  
und RF 60 %  
bei UT 32 °C  
Anschlusswert 230 Volt  
Anschlusswert 1130 Watt  
Aussenmaterial Stahlblech weiss  
Kühlung Umluft  
Abkühlleistung Ja  
Kältemittel R 404 a  
Bruttogewicht 53 Kg  
für Kühlräume bis zu max. m³ geeignet 12.Jan m³  

 
 
 
Sonstiges 
Aggregate mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Steuerung erfolgt 
über eine Fernschalttafel, die werkseitig mit einem 5 m langem Kabel ausgestattet ist. Im 
Lieferumfang sind 5 m lange, vorgefüllte Kältemittelleitungen enthalten. Die Kältemittelleitungen 
sind mit Schnellverbindern ausgestattet. Der Anschluss für den Tür Mikroschalter ist vorgesehen. 
Der Tauwasserablauf muss bauseitig angeschlossen werden. Bitte beachten Sie bei der Planung des 
Kühl-Tiefkühlzellenaggregates die Umgebungstemperatur, Anzahl der Begehungen am Tag, 
Einbringtemperatur der Ware und Raumbelüftung. Dies sind entscheidende Faktoren die maßgeblich 
die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei 
optimalen Bedingungen erreicht ( z.B. max. 10 % Warenumschlag pro Tag ). Das Aggregat darf 
nicht unter +10&#176;C UT eingesetzt werden, da sonst die einwandfreie Funktion nicht mehr 
gewährleistet werden kann. Bei einer Außenaufstellung ist ein Wetterschutz ( bauseits ) und eine 
Sumpfheizung ( gegen Mehrpreis ) vorzusehen. 
 
 

Ihr KBS Fachhändler :

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Der Link zum KBS Kühlzelle Kälteaggregat CSN 75 bei Kälte-Berlin

http://www.kaelte-berlin.com/KBS-Kuehlzelle-Kaelteaggregat-CSN-75.html



