Modelle Wight 150 / 200 / 250

Tiefkuhlinseln

Der Link zur larp Tiefkihlinsel - Wight 150 bei Kalte-Berlin

* Fiir den Einsatz in Supermérkten

* Direkter Zugriff auf die Produkte
erhoht den Verkauf!

Ausfiihrung:

v' Steckerfertig

v Umluftkihlung

v Automatische Abtauung

v Tauwasser-Ablauf

Abb.: Wight 200 ¥ StoRleisten

v' Thermostat, Temperaturbereich regelbar
von -10°C bis -25°C

v' Thermometer

lhr Esta Fachhandler :

Kélte-Berlin v Isolierdeckel als Nachtabdeckung
Am Pfarratl:ker 41 v Kaltemittel FCKW-frei
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Technische Daten

Modell Wight 150 Wight 200 Wight 250
AulBenmalle

Breite [mm] 1542 2042 2542
Tiefe [mm] 1042 1042 1042
Hoéhe [mm] 897 897 897
Innenmal3e

Breite [mm] 1380 1880 2380
Tiefe [mm] 610 610 610
Hohe bis Ladelinie [mm] 300 300 300
Bruttoinhalt [I] 671 914 1158
Nettoinhalt [I] 358 490 622
Nettogewicht [kg] 152 197 218
Temperaturbereich [°C] -10/-25 -10/-25 -10/ -25
Energieverbrauch [kWh/24h] 22,1 25,2 30,2
Leistungsaufnahme [W] 627 801 841
Netzspannung [V/Hz] 230/ 50 230/ 50 230/ 50
Kaltemittel (FCKW-frei) R 404a R 404a R 404a
Klimaklasse 4 4 4

Technische Daten gemafR EN441 Technische Anderungen vorbehalten
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